Bogaivnia, 24 wrzesnia 2008

BGG.7327-261/707/08
Wydzial Inwestyciji
i Ochrony Srodowiska

w/m

Geodeta Gminny w Bogatyni =zasSwiadcza, ze w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, zatwierdzonym uchwatg Rady
Gminy i Miasta w Bogatyni nr XLVII1/347/2002 z dnia 05 sierpnia 2002 r. (opublikowang w Dz.
Urz. Woj. Dolno$l. nr 218 poz. 3000 z dn.16.10.2002r.), n/w dziatki oznaczone sg nastepujgco:

NUMER ARKUSZ FUNKCJA
DZIALKI MAPY i W MPZP
10 MM2
14 MM2
185 15 II Bogatynia 1\1/21]\)/[12
35 MM2
6/2 17 UK1

Dziatki 10, 14, 8, 15, 35 AM 16, 6/2 AM 17 obr. Il Bogatynia znajduja si¢ w granicach
obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajobrazowych.

Symbol i funkcja podsta-vowa I, - N . . Ly :
terenu  wydzielonego finiami | Tereny drég i ulic publicznych (z oznaczeniem klasy technicznej i nr drogi)
rozgraniczajgcymi. '
TRESC USTALEN:
oznaczenie klasa szer. w liniach rozgraniczajacych nr
KGI:1 . 20 - 25m - modernizacja
— KG1.2 glowns 25- 40m — nowe przebiegi a2
KG2 gtdwna 20 - 25m - modernizacja 354
- | KG3.1 ; 20 - 30m — modernizacja
— KG3.2 glowna 25 — 40m — nowe przebiegi .
KG4 gléwna 30m
KZ1 zbiorcza 15 — 20m - modernizacja 352
KZ2 zbiorcza 12 —15m - modernizacja 12301
: 20m - modernizacja
i el 20 — 30m —nowe przebiegi
Szczegolowe przeznaczenie | . K74 zbiorcza 15—-20m 12310
terenow. | kzs zbiorcza 25m
KZ6 zbiorcza 20m 1026
KzZ7 zbiorcza 12 -15m
KZ8 zbiorcza 12— 15m 12313
KLI lokalna 15 -20m.
KL2.1 12301
KIL2 KL2.2 lokalna 12 - 15m. 12312
KL2.3
KL3 lokalna 12— 15m. 12312
KL4 lokalna 12-15m 12310
KL5 lokalna 20m




IS0

KL6 lokalna 12m 1367

K7 lokalna 12m H123 15
KL8.1 12313

KL8 KL8.2 lokalna 12 - 15m. 12311
KL8.3 12314

KD1 dojazdowa 12m.

KD2 dojazdowa 15m.

KD3 dojazdowa 10m.

KD4 dojazdowa 15m.

KDS dojazdowa 12m.

KD6 dojazdowa 15

Eb dojazdowa

ke dojazdowa 12314

Funkcje dopuszczalne. 3. | Zielen izolacyjna
fggzzggl(?:rowania tev::r:l:kl 4, | W obrebie wyznaczonych terenéw dopuszcza sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej
UK1
Symbol i funkcja podstawowa [
terenu  wydzielonego liniami |, Tereny ustug komercyjnych
rozgraniczajacymi. ’
TRESC USTALER:
1)  Funkcja mieszkaniowa — wylacznie jako wbudowana, nie przekraczajaca 35% powierzchni uzytkowe)
Funkcje dopuszczalne. 2. obiektu ustugowego.
2)  Zielen parkowa
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejacych obiektow z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowaé poprzez nawigzanie do cech architektury wystepujgcych w
zabudowie miejscowosci lub na wydzielonym liniami rozgraniczajacymi terenie zespotu
zabudowy (ciggu zabudowy), w zakresie uksztattowania bryly, skali zabudowy,
wysokoséci i formy dachu,

a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokosécig istniejacych budynkow,

b) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Przeksztatcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujacych warunkow:

a) zapewni¢ przebiegi ciagéw pieszych ogoélnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw
zwiazanych z obstuga zabudowy,

b) utrzymaé wielko$¢ terendw zielonych na poziomie minimalnym 25% powierzchni terenu lub
dzialki,

Warunki Lsrtaliowania c) wngtrza i zaplcczg dzi_alek zagospodarowaé na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia
. infrastruktury technicznej,

zAbGHowy Wl 3) Lokalizacja zabud uzupetniajacej z zachowaniem nastepujacych warunkow:

zagospodarowania terenu. ) - HEOWY WEUBSHIIECS | & . PpUIacyC 1 i ;

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do
dotychczasowych cech architektury, w zakresie uksztattowania bryty i skali zabudowy,

b) lokalizacja zabudowy - w ciggach istniejacej zabudowy (pierzejowej) oraz
uksztattowanych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy
lub w linii zabudowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 3 kondygnacje, lecz nie wiecej niz 12m,

d) konieczno$¢ utrzymania jednakowej wysokosci obiektow w wydzielonych i
wyodrebniajacych sie ciagach zabudowy.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajacych:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkow istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidrog KZ — 12m,

c) odulicidréog KG—25m.

5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodow.




Zasady podziatu na dziafki
budowlane.

1) Istniejgce podziaty na dzialki budowlane podlegaja korekta wynikajacym z ustalen planu.

2) Dopuszcza sie wtorne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkow wynikajgcych 2z
przepiséw szczegélnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze
wskaznikow wykorzystania terenow, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Szczegoline warunki
zagospodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg
podstawowa i dopuszczalng.

Symbol i funkcja podstawowa
terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi.

MM2

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz uslugowo produkcyjnej o
skoncentrowanych ukladach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1)  Zielen parkowa.

Warunki ksztattowania
zabudowy i
zagospodarowania terenu.

1)  Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejacych obiektéow z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

a) =zabudowe ksztattowa¢ poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o
warto$ciach kulturowych i zabytkowych wystepujacych w ciagu zabudowy lub ‘na
wydzielonym liniami rozgraniczajacymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie
uksztattowania bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowa¢ istniejace charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczace: skali zabudowy ( wielko$ci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnacji), wskaznikow intensywnosci zabudowy oraz wskaZznikow zabudowy

dziatki,
c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,60
d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy

istniejacych budynkow,
e) dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy(dachy mansardowe),
f)  linia zabudcwy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,
2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
a) zapewni¢ przebiegi ciagdw pieszych ogélnodostgpnych oraz wewngtrznych dojazdéw zwigzanych

z obstuga zabudowy,

b) utrzymaé wielko$¢ terendw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu lub
dziatki,

¢) wnetrza i zaplecza dzialek zagospodarowa¢ na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia
infrastruktury technicznej,

3) Lokalizacja zabudowy uzupetniajacej zachowaniem nastgpujacych warunkow:

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do
dotychczasowych cech architektury regionalnej o wartosciach kulturowych i
zabytkowych, w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy oraz formy dachu i jego
pokrycia,

b) lokalizacja zabudowy - w ciggach istniejacej zabudowy (pierzejowej) oraz
uksztattowanych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy
lub w linii zabudowy okre$lonej na rysunku planu,

¢) .maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 3 kondygnacje i poddasze,

d) koniecznos¢ utrzymania jednakowej wysoko$ci obiektow w wydzielonych i
wyodrebniajacych sie ciggach zabudowy.

4)  Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkow uzupetniajacych:

a) od ulicidrog Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkow istniejacych, lecz nie

mniej niz 6,0m

b) od ulicidrog KZ —12m,

c) od ulicidrog KG - 25m.

5) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia
wskaznikow okreslonych w punkciel.

6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochoddw.

7) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cisla ochrong wartosci
zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objgcia ochrong wartosci kulturowych i krajobrazowych
obowiazuja dodatkowe warunki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenéw okre$lone w
rozdz. VI










